
Mit Textilglas know-how
Ideen realisieren

Textilglas-Technologie:

Produkte für thermische
und elektrische Isolierungen













ASBEST
nicht hygroskopisch nicht brennbar;

kontinuierliche Temperatur-
beständigkeit bis 500 °C

thermisch und elektrisch
isolierend

hohe Festigkeit auch bei
hohen Temperaturen

chemische Beständigkeit asbest- und 
keramikfaserfrei
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Die Herstellung von Isolier-
schläuchen in beschichteter
oder getränkter Ausführung für
thermische, elektrische und
mechanische Schutzzwecke hat
bei uns eine lange Tradition.
Den Anforderungen an das
hohe Qualitätsniveau tragen wir
Rechnung, indem Produktion
und Qualitätssicherungssystem
gemäß den Richtlinien der
DIN ISO 9001 aufgebaut und
zertifiziert sind. Die Anpassung
an branchentypische Normen
im Automobilsektor ist für uns
genauso eine Selbstverständ-
lichkeit wie ein Höchstmaß an
Flexibilität. Mit einigen Kunden
können wir deshalb schon auf
eine mehr als 20-jährige Part-
nerschaft zurückblicken.

Anwendungen:
In der Automobil- und Haushalts-
geräteindustrie findet man Iso-
lierschläuche in Kabelsätzen,
Elektromotoren und Transfor-
matoren, zu mechanischem
Schutz in Tachowellen und als
Isolierhülse in thermischen
Schutzschaltern.

Textilglas-Produkte
Isolierschläuche
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Rohschläuche
Spezialisolierschläuche
Elektroisolierschläuche

nicht brennbar;
kontinuierliche Temperatur-
beständigkeit bis 500 °C

entspricht den Anforderungen
der DIN 40 620 und der
VW-Norm 7 51 51 sowie der
Ford-Norm SJM 99D9720-A

hohe elektrische
Durchschlagfestigkeit

chemische Beständigkeit asbest- und
keramikfaserfrei

DIN ASBEST



Schon unser Standardlieferpro-
gramm umfaßt eine beispiel-
lose Bandbreite an Dichtungs-
typen und -varianten. Jedoch ist
die Entwicklung und Produktion
kundenspezifischer Sonderkon-
struktionen unsere Spezialität.
Die Auslieferung einbaufertiger,
auf Wunsch mit doppelseitigem
Klebeband kaschierter Produk-
te ist eine häufig in Anspruch
genommene Serviceleistung
unseres Hauses. Besondere
Bedeutung kommt der Auswahl
der zu verwendenden Rohstoffe
zu. Bei uns sind auch Dichtun-
gen für den Temperaturbereich
bis 1.000 °C selbstverständlich
asbest- und keramikfaserfrei. 

Anwendungen:
Im Bereich Tür- und Fenster-
dichtungen im Industrie-, Kamin-
ofen- und Heizkesselbau sind
wir führender Industrieausrü-
ster. In Lackier- und Trock-
nungsanlagen, Ziegel- und Klin-
kerwerken und der Haushalts-
geräteindustrie werden unsere
Produkte weltweit eingesetzt.

Textilglas-Produkte
Dichtungen

Artikel

Packung
quadratisch und rechteckig

Runddichtung

Runddichtung
umflochten

Runddichtung
mit V4A-Drahthohlkordel

Flachdichtung

Profildichtung
mit einer Textilglas-Kordel 
und Steppnaht

Profildichtung
mit einer V4A-Drahthohlkordel 
und Steppnaht

Profildichtung
mit zwei Textilglas-Kordeln 
und Steppnaht

Profildichtung
mit Einfach- oder Doppel-
steppnaht

Profildichtung
mit einer Textilglas-Kordel 
und Doppelsteppnaht

Profildichtung
mit zwei Textilglas-Kordeln 
oder V4A-Drahthohlkordeln und 
Doppelsteppnaht
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montagefertige Konfektion gute mechanische
Festigkeit

nicht brennbar;
thermische Beständigkeit
bis 1.000 °C

chemische Beständigkeit asbest- und
keramikfaserfrei

ASBEST
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ThermProtect®-Produkte werden
aus einem Spezialglas herge-
stellt und haben einen durch-
schnittlichen Filamentdurchmes-
ser von 6 µm bzw. 9 µm. Sie ge-
hören zu einer neuen, zukunfts-
orientierten Produktegeneration,
die in einzigartiger Weise hohe
Temperaturbeständigkeit und
gesundheitliche Unbedenklichkeit
miteinander verbindet. Tempera-
turlastwechsel beeinträchtigen
die physikalische Stabilität der
Produkte nur in geringem Maße.
Ausgezeichnete Wärmeleitkenn-
zahlen prädestinieren sie für den
Einsatz als Hinterisolationsma-
terial in Form mechanisch ver-
festigter Matten oder als Dich-
tung, gestanzt oder geschnitten.
ThermProtect®-Gewebe und
-Bänder können mit diversen
Beschichtungen ausgerüstet
werden.

Anwendungen:
ThermProtect®-Gewebe werden
hauptsächlich zu Kompensa-
toren für den Einsatz in Kraft-
werken und der chemischen
Industrie verarbeitet. Ferner
sind sie unentbehrlich im Hitze-
und Brandschutz, in Stahlwerken
und Gießereien sowie in der
metallverarbeitenden Industrie.
ThermProtect®-Matten und -Pa-
piere isolieren und dichten in

ThermProtect®

Bänder, Gewebe und Nadelmatten
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ThermProtect® aus Silikafasern
Wärmeleitfähigkeit nach DIN 51046-Kreuzdraht-
methode (Gemessen bei einer Rohdichte von 
130 kg/m3):

der Glasindustrie, im Industrie-
und Laborofenbau sowie im
Abgasanlagenbereich.



13

Laminierung und Konfektion technischer Textilien

mehrschichtiger Nähverbund Isolationsmanschetten Laminate zur Wärmereflexionmehrschichtiges Laminat

Gewebe und Vliesstoffe können
mit Hilfe spezieller Ausrüstun-
gen für ihren Einsatzzweck 
ideal präpariert werden. Sie
gewährleisten optimale Funk-
tionsdauer und -sicherheit in
Anwendungsbereichen des
Brand- und Schweißschutzes,
der akustischen und thermi-
schen Isolation in industriellen,
automobilen und marinen Sek-
toren sowie im Kompensatoren-
bau.

Durch moderne Klebeverbund-
techniken können Gewebe,
Vliesstoffe und Folien zu drei-
dimensionalen Strukturen mit
bis zu einem fünfschichtigen
Aufbau kombiniert werden. 
Auf diese Weise lassen sich 
die technischen Vorzüge 
unterschiedlicher Werkstoffe
miteinander vereinen.
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